asumir riesgos
0 es parte del trabajo

)

prevencion de
. Caidas de altura

\

-

Comprueba siempre las 1
causas de las caidas en:

andamios de
escaleras huecos borriquetas




Arriskuan jartzea
gZda zure lana

goitik beherako
erorketen prebentzioa
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e

Ikusi zein diren erorketaren
arrazoiak ondoko kasuetan:
.
eskailerak zuloak asto-aldamioak
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prevencidn de
caidas de altura

Solidez y resistencia

Altura minima:
1 metro

Tres elementos
horizontales

Soportes verticales
cada 3 mt.

Fijacion al forjado

Sujeta a soportes de la
estructura

Cubrir totalmente el
hueco o zona a proteger

Espacio entre la red y el
suelo y otros obstaculos

Libre de materiales u objetos

Formada por varios paios, los solapes de
red como minimo de 2 m.

-

"MEIE)" Fusko jauRLARITZA
- [T71 . GOBIERNO VASCO

Pequeiios huecos
(1,5x1,9)

Mallazo + tableros
Tableros clavados
Tableros amarillos

Tableros: superficie
lisa

Sujeta a soportes verticales
0

(1Y i

Sujeta a las orcas y éstas

ancladas al hormigon >
3 3 rd 3 / /

Distancia maxima entre ,455’/

orcas 4,5m é

Que supere 1 m por encima &

del nivel de trabajo

Red (cuerda de atado) sujeta al forjado al
menos cada metro

Caida maxima 6 m

QEEEE ) ConfeBaslk

suskadiko langile komisioak

S
ascobi ZC 17 bieba
e B



